






PROPIEDADES PLANCHA DE POLIPROPILENO:


Peso molecular:



0.5 10^6g/ml.
- Densidad:




0.96 g/cm3
- Absorción de agua:


0.01 hasta saturación agua a 23 Cº
- Punto de fusión:



135 Cº
- Conductividad Térmica:


0.4 W/(k.m)
- Coeficiente de Dilatación:

200x10^(-10) m/(m.k)
- Transformación Calor:


44 Cº
- Tº Máxima de Servicio:
De servicio en aire periodos cortos:       120 Cº
De servicio en aire Continuo:

  80 Cº 
- Tº Mínima de servicio:     
         -100 Cº
- Inflamabilidad:



<20 % O2
- Tracción:
Elongación en punto de Fluencia:
Seca:





10 Mpa
Esfuerzo Rotura Húmeda:


  1 Mpa
Elongación a la rotura:


>50 %
- Ensayo a la Compresión:

1/2/5% de deformación:


9/15/23
- Resistencia al impacto Charpy: 

105P
- Dureza con Bola:



45 N/mm
- Propiedades eléctricas:

Rigidez Dieléctrica:



<=45 kV/mm
Resistencia Volumétrica:


>10^(14) Ohm.cm
Resistividad Superficial:


>10^(13) Ohm
Permeabilidad Relativa:


2.4 a 100 Hz





 
3.0 a     1 Mhz
Factor de perdidas Dieléctricas:

0.0002 a 100 Hz





 
0.0002 a     1 Mhz
